Technische Daten

aufsteigende Konvektionswarme
AAAN 4 4

Sekundérluftzufiihrung
wichtig fir geringste

CO Anteile und

hohen Wirkungsgrad (78 %)

Primarluft

nach stromende Kaltluft

Technische Daten, die Sie und Ihr Schornsteinfegermeister
bendtigen entnehmen Sie bitte der Tabelle fiir Ihren Ofentyp.

Black-Bull Typ MaBeinheit ~ 01-14 01-17 01-30
Nennwérmeleistung kW . . 30
Abgasmassestrom a/s 29.6
mittl./ max. Abgastemp.  °C 310/350° 265/285
Forderdruck Pa 12

Wirkungsgrad % 78

Durchmesser Rauchrohr - mm 150

Gewicht kg 145

Rauminhalt m3 500

* je nach Ddmmung

Die feuertechnische Bemessung erfolgt nach DIN EN 13240
(DIN 4705 ). Die Betrigbssicherheit und die Nennwérmeleistung
der Black Bull' Warmluftofen wird nur garantiert, wenn die
ausreichende feuertechnische Bemessung Ihres Schornsteins
durch eine Berechnung nach DIN 4705 nachgewiesen und von
Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister bescheinigt wurde.

Black Bull

Produktmanager:

Lutz Lehmann
Halbendorfer StraBe 12
D-02782 Seifhennersdorf

Tel.: 03586 -40 42 03
Fax: 03586 -40 69 90
Mobil: 0171-4912079
E-Mail: LuLehmann@gmx.net

Black Bull

WARMLUFT-HOLZOFEN

Black Bull' Heiztechnologie

mit neu patententierten 4WAY Verbrennungssystem



Der Black Bull’ ist ein hochwertiges Produkt, welches in
Handarbeit in Deutschland geprtft ( DIN EN 13240) und aus
warmfesten Qualitdtsstahl gefertigt wird.

Der Black Bull' garantiert eine lange Lebensdauer und eine
einfache und zuverldssige Bedienung.

Not macht erfinderisch - So wurde dieses geniale Prinzip von
Waldarbeitern erfunden, die nur einfaches Holz zur Verfiigung
hatten.

Die neuste Weiterentwicklung ist es, dass der Black Bull' die
Ansaugluft nicht vom Boden, sondern aus den Standbeinen,
ca. 25 cm héher, ansaugt, und somit die Staubverteilung im
Raum verhindert.

AuBerdem verfligt er (iber eine patentierte neuartige 4Way-
Verbrennungsluftzufiihrung. Damit wird eine vollkommene
Verbrennung, mit geringsten CO-Anteilen im Rauchgas und
ein hoher Wirkungsgrad (78 %) sichergestellt, die seines
Gleichen sucht.

01 und Gas macht arm,
Black Bull' macht's warm.

Um eine Uberhitzung der Black Bull Warmluftofen zu
vermeiden, verwenden Sie bitte die maximalen Brennstoff-
mengen wie in der nachfolgenden Tabelle angegeben.

Die angegebene Brennstoffmenge ist flir eine Betriebszeit von
ca. einer Stunde bemessen.

Typ MafBeinheit  01-14 01-17 01-30
Nennwiérmeleistung kW 14.5 17.5 30
Max. Brennstoffmenge kg 3.5 4.5 6.5

Heizen Sie mit giinstigen, nachwachsenden Brennstoff.
Lufttrockenes Scheidholz, Paletten, Profil- und Bauholz wird in
mollige Warme umgewandelt.

Der Black Bull' ist ein Grundofen und hat somit kein Gitterrost
und auch sonst keine gusseisernen- oder schamottedhnlichen
Bestandteile.

Der Black Bull' besteht aus gebogenen Stahlrohren, die eine
dachférmige Brennkammer bilden. Der groBte Teil der
Rohroberflache befindet sich im inneren des Brennraumes.
Damit ist ein maximaler Warmeaustausch gewéhrleistet.
Wahrend der Verbrennung erhitzt sich die Luft in den Rohren
gigantisch schnell und steigt dem physikalischen
Konvektionsprinzip nach oben, wéhrend von unten bereits
Kaltluft nach strémt und so einen sténdigen Kreislauf bildet.
Durch die erweiterte Oberflache und die andauernde
Umwalzung verteilt sich die heiBe Luft schnell und
gleichméaBig im Raum. Hitzestaus werden somit vermieden.
Lediglich 25 % werden als Strahlungswédrme abgegeben, die
restlichen 75 % als Konvektionswérme.

Gerade fiir Gewerbe- und Handwerksbetriebe ist diese
unkomplizierte L6sung die Rettung vor explodierenden
Heizkosten.

Der Black Bull' beheizt miihelos Wohnungen, Gaststatten,
Werkstatten, Lagerhallen, Sdle, Gewdchshduser, Ateliers oder
sogar Stallungen. Er kann frei im Raum stehen und mit
Steinen, Fliesen oder modernen Edelstahlelementen
ummantelt oder eingebaut werden.

Der Black Bull' kann iberall eingesetzt werden.

Besonders bei aneinander grenzenden Raumen, setzt der
Black Bull' seine Hochleistung unter Beweis.

Uber biegsame Alurohre kann man die ausstrémende
Warmluft an jeden gewiinschten Ort des Objektes fiihren und
so gleichzeitig mit Hilfe eines Geblases mehrere Stockwerke
beheizen.
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TYP 01-14/ 5 Rohre / 14,9 kW
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TYP 01-30/ 13 Rohre / 30 kW
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